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Die Abdrehprobe bei laufendem Motor des Treckers durchführen, damit die Bordspannung 
durch die Lichtmaschine ca. 13,5 – 14,0 Volt beträgt und damit der Spannung bei 
Arbeitsdurchführung entspricht.  
Die Abdrehprobe erfolgt bei eingeschaltetem Sägerät, aber ausgeschaltetem Gebläse. 
 
Die Arbeitsgeschwindigkeit mit dem Striegel und Sägerät entspricht ca. 10 km/h. Auf diese 
Geschwindigkeit sollte das Gerät kalibriert sein. 
Die Saatmenge wird automatisch der Fahrgeschwindigkeit angepasst. 
 

1. Stromversorgung 12 Volt herstellen. Die Absicherung sollte 

mind. 25 A besser, 30 A betragen. 

2. Schlauchanschluss-Schublade ca. 8 cm herausziehen.  

3. Sicherstellen, dass der Auffangbehälter zum Auffangen des Saatgutes eingeschoben ist. 

4. Sägerät einschalten   

5. Sästufe gem. Sätabelle (kann je nach Saatgut abweichen!) über + 

/ - Taste auswählen (LED blinkt = ungerade Zahl / LED leuchtet = 

gerade Zahl). 

6. Abdrehprobe durch zügiges 3 x aufeinander folgendes Drücken 

auf den Gummiknopf starten. Die Abdrehzeit beträgt 60 Sek.  

7. Saatgut wiegen 

bei 6m Arbeitsbreite: Die Saatgutmenge entspricht 1/10 von 

der Menge die pro ha ausgebracht wird. Beispiel: 2,00 kg bei 

der Abdrehprobe mit 60 Sek. entspricht somit 20 kg Aussaatmenge je ha (Faktor 10) 

bei 8m Arbeitsbreite: Die Saatgutmenge entspricht 3/4 von der Menge die pro ha 

ausgebracht wird. Beispiel: 2,00 kg bei der Abdrehprobe mit 60 Sek. entspricht somit 15 kg 

Aussaatmenge je ha (Faktor 7,5) 

8. Je nach Ergebnis ggf. die Sästufe erhöhen oder vermindern und Abdrehprobe wiederholen 

bis die gewünschte Aussaatmenge erreicht ist. 


