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Der Zocon Greenkeeper Standard und der Zocon Greenkeeper plus unterscheiden sich konstruktiv in 

zwei wesentlichen Punkten die hier nachfolgend beschrieben werden: 

 

Beim Greenkeeper Standard ist am Heck eine Winkelschiene als Auflage verbaut. Diese schleift bei 

Grünland gut über die Grasnarbe und hat eine gute Planierwirkung von Maulwurfshügeln. 

Auf Ackerflächen ist der Greenkeeper Standard nicht geeignet, da durch diese Winkelschiene der 

Boden leicht aufgeschoben würde. 

 

Greenkeeper Standard mit Winkelschiene am Heck und Frontanbaubock sowie Laufrad für 

geschwindigkeitsabhängige Saatmengenregulierung 

 

 

Greenkeeper Standard mit Laufrädern an der Front und Winkelschiene am Heck  
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Beim Greenkeeper plus ist der Rahmen am Heck offen, d.h. es liegt keine Winkelschiene auf dem 

Boden; die Verstrebung ist ca. 20 cm vom Boden entfernt.  

Dieses bietet zwei Vorteile: 

 ausgekämmtes Gras kann leichter nach hinten aus der Maschine entweichen, die Gefahr des 

Aufschiebens von Gras ist geringer. 

 Der Striegel kann bei Verwendung von Laufrädern an Front und Heck des Greenkeeper plus 

auch auf rückverfestigtem Ackerland verwendet werden. Die Räder können in der Höhe 

verstellt werden, damit der Rahmen der Maschine nicht aufliegt und die Maschine von den 

Rädern getragen wird. Es ist aber auch möglich, die Planierschiene an der Front des 

Greenkeeper plus sowie die seitlichen Gleitkufen auf der Grasnarbe gleiten zu lassen. 

 

 

Greenkeeper plus wird von Laufrädern getragen 

 

 

Der Rahmen am Heck des Greenkeeper plus ist offen, hier sind am Heck Laufräder verbaut 
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Die Räder am Greenkeeper plus sorgen für einen geringeren Kraftbedarf beim Ziehen der Maschine. 

Die Auflage (Stütze) erfolgt beim Greenkeeper plus mit höhenverstellbaren Gleitschuhen oder 

höhenverstellbaren Laufrädern. Die Höhenverstellbarkeit und die Option auf Laufräder am Heck sind 

der zweite Unterschied im Vergleich zum Greenkeeper Standard. 

 

Gleitschuhe am Heck des Greenkeeper plus 

 

Greenkeeper plus mit Frontanbaubock und höhenverstellbaren Gleitschuhen 
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Der Frontanbaubock ragt durch die Greenkeeper hindurch an die Vorderseite des Rahmens, damit 

die Maschine auch im Frontanbau gezogen wird. Langlöcher an der Aufnahme des Oberlenkers 

sorgen für eine variable Bodenanpassung. 

Am Heck wird die Greenkeeper mit Ketten an dem Frontanbaubock befestigt. Beim Ausheben der 

Maschine hängt diese dann in den Ketten. Bei der Arbeit auf dem Feld können die Greenkeeper sich 

frei dem Boden anpassen. 

 

Beim Greenkeeper plus mit Laufrädern am Heck ist im Falle des Frontanbaus zu prüfen ob die 

Maschine weit genug von den Vorderrädern des Traktors entfernt ist, damit die Laufräder am Heck 

des Greenkeeper plus in jeder Höhenposition nicht mit den Vorderrädern des Traktors kollidieren. 

Die standardmäßig verbauten Gleitschuhe sind kürzer, so das beim Frontanbau dieses Problem 

bisher noch nicht aufgetreten ist. 

Sollte ein Frontanbau mit Laufrädern gewünscht sein, so ist es sinnvoll das Maß zwischen 

Unterlenkerfanghaken der Fronthydraulik zum Vorderrad zu messen. Anhand des Maßes können 

wir die Eignung der Kombination prüfen. 
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