
Instruktionskarte: Zocon Seeder Prof BASIC – Bedienung (Version 2.0) 

 Gebläse 
 Ein (grün) / Aus (rot) 
 Bei eingeschalteter Aussaatwalze kann Gebläse nicht ausgeschaltet 

werden. 
 - Taste gedrückt halten, um Gebläse mit - und + langsamer oder 

schneller laufen zu lassen in maximal 8 Stufen. 
 

Bedienung 
Ein (grün) / Aus (rot) 
Einmal drücken: EIN, nochmals drücken: AUS. 

Hinweis: Stromspannung zu niedrig (<11 Volt blau; < 10 Volt orange) 

Aussaatwalze 100 % 
Gedrückt halten, damit die Maschine 100 % der festgelegten Menge sät (grün). 
 
Bei Stillstand kann mithilfe dieser Taste eine Abdrehprobe durchgeführt werden. 
Alternativ: seitlichen Knopf neben dem Auffangbehälter der Sämaschine gedrückt halten (grün). 
 
Bei zweimaligem Drücken des Knopfs leuchtet die blaue LED und läuft die Aussaatwalze für die Abdrehprobe 30 Sek. (blau). 
 
Bei dreimaligem Drücken des Knopfs blinkt die blaue LED und läuft die Aussaatwalze für die Abdrehprobe 60 Sek. (blaues 
Blinken). 
 
Achtung! Während der Abdrehprobe muss der Verteiler mit Ausläufen immer in Abdrehprobenposition sein! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aussaatwalze - und + für Walzengeschwindigkeit 1 bis 24, 
Ein (grün) / Aus (rot) da jede Lampe 2 Stufen hat:  
 1 = blinken / 2 = leuchten / 3 = blinken / 
Start Gebläse 30 Sek 4 = leuchten usw. bis Stufe 24 

(rot + orangefarbenes Blinken) 
Aussaatwalze läuft nicht! 
 

Aussaatwalze pause (grün + orangefarbenes Blinken) 
Durch einmaliges Drücken dieser Taste wird der Aussaatwalze aktiviert 
 

Aussaatwalze aktiv (grün) 
 
Aussaatwalze aktiv, dreht sich aber nicht, da kein  
Signal von Sensoren empfangen (grünes Blinken). 
 
Aussaatwalzegeschwindigkeit außer bereich (Rot + orange + grün + blau Blinken) 

 

 
 Sensor                        (Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung, um den richtigen Sensortyp auszuwählen.) 
 Option 1: Sensor (Geschwindigkeits- oder Aushubsensor) 
 
 Sensoren ausgeschaltet (rot) 

  
 Leuchtet eine Sek., wenn keine Impulse empfangen werden oder wenn keine Kalibrierung des Sensors vorliegt, 

dieser aber aktiviert ist (orange). 
  
 Durch einmaliges Drücken dieser Taste wird das Sensor-Rad für Geschwindigkeit aktiviert (grün); wird sie 
 gedrückt gehalten, leuchtet die grüne Lampe und startet die Kalibrierung (grünes Blinken). 
 
 Bei zweimaligem Drücken wird der Aushubsensor ein-/ausgeschaltet (blau). 
  
 Option 2: 7-poliger ISO-Signalstecker 
   
 Einmaliges Drücken der Taste aktiviert das Geschwindigkeitssignal (Traktor) (grün). 

 
 Zweimaliges Drücken: Aushubsignal ein, Geschwindigkeitssignal geht aus. (blau) 
 
 Dreimaliges Drücken: Grün und Blau leuchten, Geschwindigkeits- und Aushubsignal aktiviert, d. h. kombiniert 

(grün/blau). 
 
 Durch erneutes Drücken wird die Verwendung der Signale deaktiviert. 
 
 
  Taste gedrückt halten, um gewünschte Fahrgeschwindigkeit für den ISO-Stecker 
  einzustellen. Tasten - und + für Stufe 1 bis 24 km/h verwenden. 

Hinweis: Wann gefahren wird mit den ISO-Stecker, führen Sie den 100-m-Kalibrierungstest bei 
der ersten Verwendung eines Traktors durch, um die beste Leistung zu erzielen (Bitte beachten 
Sie die Bedienungsanleitung). 



 

 
 

W
e

rt
kg p

ro
 Stu

n
d

e
P

ro
b

e
 30 Se

k. 

(G
ram

m
)

W
e

rt
kg p

ro
 Stu

n
d

e
P

ro
b

e
 30 Se

k. 

(G
ram

m
)

W
e

rt
kg p

ro
 Stu

n
d

e
P

ro
b

e
 30 Se

k. 

(G
ram

m
)

W
e

rt
kg p

ro
 Stu

n
d

e
P

ro
b

e
 30 Se

k. 

(G
ram

m
)

1
4,5

75
1

17,2
287

1
39,2

654
1

51,9
865

2
6

100
2

23,6
393

2
51,4

856
2

71,2
1186

3
7,5

125
3

29,9
499

3
63,5

1058
3

90,4
1507

4
9

150
4

36,3
605

4
75,6

1260
4

109,7
1828

5
10,5

175
5

42,7
711

5
87,7

1462
5

128,9
2149

6
12

200
6

49
817

6
99,8

1664
6

148,2
2470

7
13,5

225
7

55,4
923

7
112

1866
7

167,5
2791

8
15

250
8

61,7
1029

8
124,1

2068
8

186,7
3112

9
16,5

275
9

68,1
1135

9
136,2

2270
9

206
3433

10
18

300
10

74,5
1241

10
148,3

2472
10

225,2
3754

11
19,5

325
11

80,8
1347

11
160,4

2674
11

244,5
4075

12
21

350
12

87,2
1453

12
172,6

2876
12

263,8
4396

13
22,5

375
13

93,5
1559

13
184,7

3078
13

283
4717

14
24

400
14

99,9
1665

14
196,8

3280
14

302,3
5038

15
25,5

425
15

106,3
1771

15
208,9

3482
15

321,5
5359

16
27

450
16

112,6
1877

16
221

3684
16

340,8
5680

17
28,5

475
17

119
1983

17
233,2

3886
17-24

18
30

500
18

125,3
2089

18
245,3

4088

19
31,5

525
19

131,7
2195

19
257,4

4290

20
33

550
20

138,1
2301

20
269,5

4492

21
34,5

575
21

144,4
2407

21
281,6

4694

22
36

600
22

150,8
2513

22
293,8

4896

23
37,5

625
23

157,1
2619

23
305,9

5098

24
39

650
24

163,5
2725

24
318

5300

W
e

rt
kg p

ro
 Stu

n
d

e
P

ro
b

e
 30 Se

k. 

(G
ram

m
)

W
e

rt
kg p

ro
 Stu

n
d

e
P

ro
b

e
 30 Se

k. 

(G
ram

m
)

W
e

rt
kg p

ro
 Stu

n
d

e
P

ro
b

e
 30 Se

k. 

(G
ram

m
)

W
e

rt
kg p

ro
 Stu

n
d

e
P

ro
b

e
 30 Se

k. 

(G
ram

m
)

W
e

rt
kg p

ro
 Stu

n
d

e
P

ro
b

e
 30 Se

k. 

(G
ram

m
)

1
29,5

492
1

35,7
595

1
14,5

242
1

44,4
740

1
72,9

1215

2
35,6

593
2

44,4
740

2
19,7

328
2

57,6
960

2
99,6

1660

3
41,6

694
3

53,1
885

3
24,8

414
3

70,8
1180

3
126,3

2105

4
47,7

795
4

61,8
1030

4
30

500
4

84
1400

4
153

2550

5
53,8

896
5

70,5
1175

5
35,2

586
5

97,2
1620

5
179,7

2995

6
59,8

997
6

79,2
1320

6
40,3

672
6

110,4
1840

6
206,4

3440

7
65,9

1098
7

87,9
1465

7
45,5

758
7

123,6
2060

7
233,1

3885

8
71,9

1199
8

96,6
1610

8
50,6

844
8

136,8
2280

8
259,8

4330

9
78

1300
9

105,3
1755

9
55,8

930
9

150
2500

9
286,5

4775

10
84,1

1401
10

114
1900

10
61

1016
10

163,2
2720

10
313,2

5220

11
90,1

1502
11

122,7
2045

11
66,1

1102
11

176,4
2940

11
339,9

5665

12
96,2

1603
12

131,4
2190

12
71,3

1188
12

189,6
3160

12-24

13
102,2

1704
13

140,1
2335

13
76,4

1274
13

202,8
3380

14
108,3

1805
14

148,8
2480

14
81,6

1360
14

216
3600

15
114,4

1906
15

157,5
2625

15
86,8

1446
15

229,2
3820

16
120,4

2007
16

166,2
2770

16
91,9

1532
16

242,4
4040

17
126,5

2108
17

174,9
2915

17
97,1

1618
17

255,6
4260

18
132,5

2209
18

183,6
3060

18
102,2

1704
18

268,8
4480

1
121,4

2024

19
138,6

2310
19

192,3
3205

19
107,4

1790
19

282
4700

2
164,5

2742

20
144,7

2411
20

201
3350

20
112,6

1876
20

295,2
4920

3
207,6

3460

21
150,7

2512
21

209,7
3495

21
117,7

1962
21

308,4
5140

4
250,7

4178

22
156,8

2613
22

218,4
3640

22
122,9

2048
22

321,6
5360

5
293,8

4896

23
162,8

2714
23

227,1
3785

23
128

2134
23

334,8
5580

6
336,8

5614

24
168,9

2815
24

235,8
3930

24
133,2

2220
24

348
5800

7-24

* Erreich
te K

a
p

a
zitä

t, b
ei m

eh
r kg p

ro
 Stu

n
d

e ka
n

n
 

d
ie M

a
sch

in
e m

ö
glich

erw
eise versto

p
fen

V
ersio

n
 2

.0

G
R

Ù
N

E A
u

ssaatw
alze

 - W
e

iß
e

r Se
n

f
B

LA
U

E A
u

ssaatw
alze

 - W
e

iß
e

r Se
n

f
B

LA
U

E A
u

ssaatw
alze

 - G
e

tre
id

e
 (R

o
gge

n
)

K
ap

azität e
rre

ich
t*

B
LA

U
E A

u
ssaatw

alze
 - Italie

n
isch

e
s W

e
id

e
lgras

G
ELB

E A
u

ssaatw
alze

 - Italie
n

isch
e

s W
e

id
e

lgras
R

O
TE A

u
ssaatw

alze
 - Italie

n
isch

e
s W

e
id

e
lgras

SC
H

W
A

R
ZE A

u
ssaatw

alze
 - Italie

n
isch

e
s W

e
id

e
lgras

G
ELB

E A
u

ssaatw
alze

 - G
e

tre
id

e
 (R

o
gge

n
)

R
O

TE A
u

ssaatw
alze

 - G
e

tre
id

e
 (R

o
gge

n
)

K
ap

azität e
rre

ich
t*

D
ie

 in
 d

e
n

 Sä
ta

b
e

lle
n

 a
n

ge
ge

b
e

n
e

n
 W

e
rte

 sin
d

 

R
ich

tw
e

rte
 fü

r d
ie

 D
u

rch
fü

h
ru

n
g e

in
e

r A
b

d
re

h
p

ro
b

e
. 

W
e

n
n

 d
a

s Sa
a

tgu
t ge

w
e

ch
se

lt o
d

e
r d

ie
 Sa

a
tm

e
n

ge
 

p
ro

 H
e

kta
r ge

ä
n

d
e

rt w
ird

, im
m

e
r zu

vo
r e

in
e

 

A
b

d
re

h
p

ro
b

e
 d

u
rch

fü
h

re
n

.

K
ap

azität e
rre

ich
t*

SC
H

W
A

R
ZE A

u
ssaatw

alze
 - G

e
tre

id
e

 (R
o

gge
n

)

W
e

rt
A

an
tal kg p

e
r 

u
u

r

P
ro

b
e

 30 Se
k. 

(G
ram

m
)

W
en

n
 n

u
n

 z. B
. 1

5
 kg p

ro
 H

ekta
r gesä

t w
erd

en
 

so
llen

, w
ird

 d
iese M

en
ge m

it d
er Za

h
l d

er H
ekta

r 

p
ro

 Stu
n

d
e m

u
ltip

liziert. D
a

s Ergeb
n

is: 1
5

 kg x 5
,4

 

h
a

/h
. = 8

1
 kg p

ro
 Stu

n
d

e.

W
ert 8

1
 kg in

 d
er rich

tigen
 Sä

ta
b

elle su
ch

en
 u

n
d

 

d
a

m
it d

ie A
b

d
reh

p
ro

b
e sta

rten
.

Sätab
e

lle
n

 Zo
co

n
 Se

e
d

e
r P

ro
f

D
ie erfo

rd
erlich

e Sa
a

tgu
tm

en
ge w

ird
 w

ie fo
lgt 

b
erech

n
et:

B
e

isp
ie

l:

·         D
ie A

rb
eitsb

reite b
eträ

gt 6
 M

eter.

·         D
ie Fa

h
rgesch

w
in

d
igkeit ist 9

 km
/h

.

 
  
     

     
   
  
    
    
  
      

 
  
 
   
      

 
  

 
 

 
  
    
    
  
  

 
 

 
 
  
  
  
     

  
    

 
 
 


