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Ovlac ist ein Familienunternehmen, das seit 1936 Landmaschinen herstellt. 
Seit seinen Anfängen hat sich Ovlac auf die Herstellung von Pflügen speziali-
siert, die jahrzehntelang das Flaggschiff des Unternehmens waren und auch 
heute noch sind.

In den letzten 15 Jahren hat sich die Ovlac-„Produktlinie“ erweitert und um-
fasst andere Bodenbearbeitungsgeräte wie Grubber, und Kurzscheibeneg-
gen. Heute wird Ovlac in der dritten Generation geführt und ist der größte 
spanische Hersteller von Bodenbearbeitungsgeräten.

Ovlac exportiert rund 60 % seiner Produktion in mehr als 20 Länder. Konku-
rrenzfähige und anspruchsvolle Märkte wie Frankreich, Deutschland und 

das Vereinigte Königreich, aber auch über Europa hinaus nach Chile, Süda-
frika, Neuseeland oder China.

Dank unserer hochmodernen Fertigungstechniken und unserer eigenen 
Forschungs- und Entwicklungsabteilung können wir eine hohe Qualität un-
serer Produkte garantieren. 

Ovlac ist entschlossen, Produkte von höchster Qualität zu produzieren, und 
dies ist in unseren täglichen Herstellungsprozessen verankert. Jeder Schritt 
und jede Entscheidung, die in unserem Unternehmen getroffen wird, dient 
unserem Hauptziel: unseren Kunden zuverlässige Produkte anzubieten, auf 
die sie stolz sein können.

OVLAC
In der Bodenbearbeitung
MEHR ALS 85 JAHRE ERFAHRUNG



Das Ovlac-XPerecience Pflugreihe bes-
teht aus 3 Serien und 3 Baureihen, so 
dass Sie immer die ideale Lösung für 
Ihre verfügbare Leistung und Ihre Bo-
denbedingungen finden können.

SERIE 130
Mit einer großen Drehwerkachse von 
140 mm Durchmesser. Diese Serie ist in 
einer 4- oder 5-Furchen-Konfiguration 
erhältlich und verfügt über eine Leis-
tung von bis zu 200 PS (150 kW). Glei-
chzeitig bleibt das 100 x 150 mm große 
Rahmenteil der Serie 120 leicht.

SERIE 150
Höhere Stärke verfügbar als 4 und 5 Fur-
chen Konfigurationen, die für schwieri-

ge Bedingungen und höhere Leistung. 
Geeignet für bis zu 225 PS (165 kW). 150 
x 150 mm Rahmenprofil und verstärkter 
Drehwerk mit einem Achsendurchmes-
ser von 140 mm.

SERIE 180
Die Krönung des Anbaupflugsreihe, er-
hältlich in den Konfigurationen mit 5, 6 
und 7 Furchen. Der Aufbau besteht aus 
einem 150 x 150 mm großen Rahmenpro-
fil, einem wärmebehandelten 140 mm 
Drehwerk, verstärkten Hardox-Stützen 
und einem größeren Drehzylinder. Die-
ser Anbauvolldrehpflug ist in der Lage, 
eine bemerkenswert hohe Arbeitsleis-
tung zu erbringen. Die Leistung beträgt 
bis zu 300 PS (220 kW).

Drehwerk 130 + Stützrahmen 130 +
Rahmenprofil  150*100.

SERIE
130

Drehwerk 180 + Stützrahmen 180 +
Rahmenprofil  150*150.

SERIE
180

Drehwerk 150 + Stützrahmen 150 +
Rahmenprofil 150*150.

SERIE
150

Drehwerk 130. Drehwerk 150/180.
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PFLUGREIHE
Das richtige Modell für Ihren Traktor



SICHERHEITSSYSTEME
Scherbolzen und Hydraulische Überlastsicherung
Aufgrund der Arbeitsbedingungen können die OVLAC XPe-
rience-Pflüge mit zwei verschiedenen Sicherheitssyste-
men ausgestattet werden.

SCHERBOLZENSICHERUNG:
Das einfachste der beiden Systeme. Die Scherbolzenstärke, 
die Stahlsorte und die Position sind so berechnet, dass der 
Scherbolzen unter einem Druck von ca. 3000 kg bricht, der 
an der Stelle ausgeübt wird. 
Es wird dringend empfohlen, gebrochene Scherschrauben 
durch Originalschrauben zu ersetzen; eine nicht originale 
Scherschraube mit einer anderen Abmessung oder Sta-
hlsorte kann zu schweren Schäden am Hauptrahmen des 
Pfluges führen, da sie ihre Aufgabe nicht korrekt erfüllt.

HYDRAULISCHE ÜBERLASTSICHERUNG:
Regulierter Auslösemechanismus. Dadurch kann der 
Auslösedruck an die Bodenbedingungen angepasst 
werden. Bei schwerem oder verdichtetem Boden kann der 
Druck erhöht werden, um das Eindringen zu gewährleisten 
und eine optimale Arbeitsposition der Körper zu erhalten. 
Unter steinigen Bedingungen kann der Druck dagegen 
niedriger eingestellt werden, um keine Steine auf die 
Oberfläche zu bringen.

Außerdem sind die Arme mit dem Träger verschraubt 
und nicht verschweißt, so dass eine doppelte Sicherheit 
gegeben ist.

Scherbolzensicherung
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Hydraulische Überlastsicherung



Die Arbeitsbreite kann bei allen Ovlac XPerience
Pflügen verstellt werden, um den Pflug an die 
Bodenbedingungen oder die gewünschte Arbeit 
anzupassen.

Die Arbeitsbreite aller “XP“-Modelle (XPF und 
XPH) kann manuell eingestellt werden, indem 
einfach die Position des Stützbolzens in ein an-
deres Loch am Rahmen verschoben wird. Es gibt 
vier verschiedene Arbeitsbreiten, die in 2-Zo-
ll-Schritten eingestellt werden können.

Alle “XP-V“-Pflüge (XPFV und XPHV) sind serien-
mäßig mit dem bekannten Ovlac Varilabor mit 
variabler Arbeitsbreite ausgestattet. Die Arbeits-
breite kann hydraulisch von der Traktorkabine 
aus zwischen 12 und 20 Zoll pro Körper einges-
tellt werden (kann sich je nach Modell leicht än-
dern).

Diese Ausstattung bietet mehrere Vorteile:
- Optimierte Leistung, um die Kraft des Traktors
optimal zu nutzen.
- Anpassung an die gewünschte Arbeit in Bezug
auf Arbeitstiefe, Böden, Ernte und Jahreszeiten.
- Anpassung an die Eigenheiten

Automatisches Memory-System: Die gesam-
te Pflugreihe der Ovlac-XPerience mit 5 und 6 
Furchen ist serienmäßig mit einem automatis-
chen Memory-System ausgestattet, das den 
Hauptrahmen des Pfluges auf seine minimale 
Breite zurückzieht, um ein sanftes Umdrehen 
zu gewährleisten und zu vermeiden, dass das 
hintere Ende des Pfluges den Boden berührt. 
Sobald dieser Vorgang abgeschlossen ist, kehrt 
der Pflug automatisch auf die ursprünglich ein-
gestellte Arbeitsbreite zurück.

“XP” Modelle

“XP-V” Modelle

VARIABLE ARBEITSBREITE
“XP” und “XP-V” Modelle
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WAS UNS EINZIGARTIG MACHT
Pendelnde Tragachse. Automatische Selbstausrichtung
Die Ovlac XP-Pflüge sind mit der pendelnden 
Tragachse ausgestattet, das es dem Pflug ermöglicht, 
sich von einem zentralen Drehpunkt in der Kupplung 
aus frei zu bewegen und von selbst das perfekte 
Gleichgewicht zwischen dem seitlichen Druck auf das 
Streichblech und der Anlage zu finden. Daher sind 
keine komplizierten Einstellungen an der Zuglinie 
erforderlich, um den Pflug perfekt auszurichten. Die 
Ausrichtung wird automatisch korrigiert, ohne dass der 
Fahrer etwas tun muss.
 
Bei den hydraulischen Variopflügen (XPFV, XPHV) 

ermöglicht die pendelnde Trachase die Anpassung des 
Pfluges an den neuen Druckausgleich, der sich aus 
der Änderung der Arbeitsbreite ergibt, und korrigiert 
automatisch und sofort die Ausrichtung des Pfluges, 
ohne dass der Bediener eingreifen muss. Einfacher 
kann es nicht sein.
 
Beim Anheben des Pfluges für den Transport oder 
beim Umdrehen verriegelt sich die pendelnde 
Tragachse automatisch und verhindert so ein seitliches 
Ausbalancieren des Pfluges.

Andere Pflüge Ovlac Pflüge

Pendelnde Tragachse 
in Aktion

Dank der pendelnden Tragachse kann der 
Fahrer um Vorgewende und unregelmäßig 
geformte Felder herum pflügen, was die 

Tagesleistung erhöht.







ANDERE STARKE PUNKTE
Rahmen, Non Stop, Vario
1 - PARALLELOGRAMMGESTÄNGE
Dank der parallelen Rahmenanlenkung in Kombination mit der Schwinghe-
bel-Kupplung bieten die Xperience-Pflüge eine echte variable Arbeitsbreite 
während der Fahrt. Keine zusätzliche Einstellung erforderlich.

2- LANGLEBIGKEIT ENTWICKELT
Bei den hydraulischen Modellen mit variabler Breite (XPV) sind die Hardox 500-
Arme mit dem Rahmen verschraubt. Falls ein Arm beschädigt wird, kann er 
daher leicht ausgetauscht werden. Außerdem sind die Drehpunkte der Arme 
nicht Teil des Hauptrahmens, so dass der Rahmen nicht geschwächt wird und 
keinem Verschleiß unterliegt.
Die Drehpunkte sind außerdem mit verschleißfesten, einsatzgehärteten Bu-
chsen und Schmierstellen ausgestattet, um eine lange Lebensdauer zu gewähr-
leisten.

3- NON-STOP-PFLÜGE FÜR DIE HÄRTESTEN BEDINGUNGEN
Die 3D-Gelenk-Sicherheitsstange, die den Armhalter mit dem Hauptrahmen 
verbindet, wurde entwickelt, um den härtesten Bedingungen standzuhalten. 
Sie schützt vor seitlicher und vertikaler Krafteinwirkung und ermöglicht das 
Zurückschlagen.
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4- VERBESSERTE FREIRAUM ZWISCHENARME
Das geradere Design der Arme vergrößert den Freiraum zwischen den Fur-
chen, so dass mehr Abfall und Erde ohne Verstopfung durchgelassen wird. 
Ovlac-Pflüge mit 95 cm haben mehr Freiraum als andere Pflüge mit 100 cm 
Abstand zwischen Körpern.



XPERIENCE ON-LAND
Die OnLand Version des besten Pfluges
XPerience On-Land (XP-OL) ist der nächste Schritt in der Entwicklung des XP-Designs, 
das sowohl für die Arbeit in der Furche als auch OnLand geeignet ist. Dies ist das Ergebnis 
mehrjähriger Forschung seit der Einführung des ersten XP sowie der Einbeziehung 
des Fachwissens von Ovlac bei der Entwicklung von Bodenbearbeitungsmaschinen.

Die wichtigste Änderung am Modell XP-OL ist ein übergroßes Paralellogramm mit 2 
Zylindern.

Der erste dieser Zylinder steuert die Breite des ersten Körpers (in der Furche oder 
OnLand), und schließt den Pflug für ein sanftes und problemloses Wenden. Der zweite 
Zylinder steuert die Arbeitsbreite.

Der Positionswechsel von in der Furche zu OnLand ist so einfach wie das Öffnen oder 
Schließen eines Ventils, ohne Werkzeug zu benötigen. OnLand Arbeit ist bei großen 
Traktoren, Zwillingsrädern oder breiten Reifen erforderlich. Daher ist der XP-OL für 
Traktoren mit einer Breite von bis zu 3,2 m ausgelegt.

Ein weiterer sehr wichtiger Punkt ist die Fähigkeit, mit GPS-Autolenkungssystemen 
zu arbeiten.

Aus agronomischer Sicht bietet die OnLandbearbeitung eine Reihe von Vorteilen, z. 
B. eine geringere Verdichtung am Boden der Furche und eine bessere Traktion, die 
den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen verringert.
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Ovlac bietet fünf verschiedene Pflugkörper an, um die am besten geeignete Option für eine bestimmte Pflugtech-
nik und einen bestimmten Boden anzubieten. Alle echten Ovlac- Streichbleche (mit Ausnahme der Streifen- und 
Kunststoffbleche) werden in einer Stärke von 8 mm hergestellt und einem einzigartigen Einsatzhärtungsverfahren 
unterzogen, um auf der Oberfläche einen Wert von über HRc 62 zu erreichen und trotzdem einen weichen Kern zu 
bieten. Die Einsatzhärtung garantiert nicht nur eine lange Lebensdauer des Streichblechs, sondern führt auch zu 
einem geringeren Verkleben und einem besseren Erdfluss.

KÖRPER
Auswahl von 5 Pflugkörpern

Die Karbonitrierbehandlung ermöglicht die höchste Ober-
flächenhärte und gleichzeitig die Erhaltung eines flexiblen 

Kerns.

V-34: Universeller Körper für alle Böden. Gut geeignet für bre-
ite Reifen. Gute Bodenbearbeitung bei geringem Leistungsbe-

darf des Traktors. Für Tiefen zwischen 15 und 35 cm.

V-97: Vielseitiger Körper für alle Bodenarten. Sehr geringer 
Leistungsbedarf des Traktors. Arbeitstiefe zwischen 15 und 

30 cm.

V-LOV: Streifenkörper. Geeignet für klebrige Böden.
Alle Verschleißteile sind mit konischen Bolzen montiert, um

um die Lebensdauer zu verlängern, besonders bei den Leisten.

V-90: Hinterlässt eine breite Furche; besonders empfohlen 
für sehr breite Traktorreifen (>760 mm). Sehr gute 
Bodenbearbeitung dank der zusätzlichen Länge. Ähnlicher 

Leistungsbedarf wie der Körper V-97.

V-PLAST: Empfohlen für sehr klebrige, steinfreie Böden. 
Gleiche Geometrie wie der V-34 Körper.
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OPTIONEN
Eine große Auswahl an Ausrüstung
Eine breite Auswahl an Ausrüstung steht zur Verfügung, um den Pflug an alle Bedingungen anpassen zu können.

Anlageerweiterung. X-Light-Arm, 25 kg leichter als
Standard (Max: 32 PS pro 

Körper).

Beleuchtungskit. Schwinghebel-Kupplung mit 
Stoßdämpfung.

Anlagensech.

Non-Stop Scheibensech gezac-
kt oder glatt.

Streichblechverlängerung.Es ist wichtig, dass die Vorschäler in der Höhe richtig eingestellt 
sind. Deshalb haben wir sie so konzipiert, dass keine Werkzeuge zu 

diesem Zweck benötigt werden.

GRAS-VORSCHÄLER

U

GROSSE KAPAZITÄT
VORSCHÄLER

GC

Einleger. Scheibensech gezackt
oder glatt.

Hydraulische Verstellung des 
ersten Körpers. 



RÄDER
Eine große Auswahl für Ihre Bedürfnisse

Stützrad hinten
200/60 14,5’’

Hinteres Steuer- und Transportrad 
340/ 16’’

Hydraulisches Steuerrad hinten 
280/70 16’’

Erweitertes Steuerrad 250/65 14,5’’ Erweiterte Steuerung und Trans-
portrad 340/55 16’’

Fortschrittliches hydraulisches 
Transport- und Steuerrad

340/55 16’’

Die Ovlac XPerience-Pflüge können mit einer Auswahl an vers-
chiedenen Radtypen ausgestattet werden.

Es gibt Stützräder oder Kombi-Räder für die Tiefenkontrolle und 
den Transport. In Bezug auf die Position bietet Ovlac entweder 
hintere oder vordere Räder.

Hinterräder sorgen für eine optimale Balance des Pfluges und 
eine bessere Gewichtsverlagerung auf den Traktor beim Pflügen.

Vorderräder sind ratsam, wenn man näher an Feldgrenzen und 
Hindernisse herankommen möchte. Sie führen auch zu einer ge-
ringeren Belastung der Traktorarme beim Transport und beim 
Wenden, da der Schwerpunkt näher am Traktor liegt.

Die Vorderräder werden 
nach vorne gebracht, um 
vollständig in der Breite des 
Rahmens zu liegen.
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TECHNISCHE DATEN
Körperanzahl 4-EXT 5 5-EXT 5-EXT-OL 6 6-OL 6+1-OL

Sicherheitssysteme S NS S NS S NS S NS S NS S NS S NS

SERIE 130

 Arbeitsbreite (XP/XPV) 140-200 / 120/200 175-250 / 150-250

 Körperabstand (cm)
85
95
105

85
95

85
95
105

85
95

Rahmenfreiraum (cm)
72
78
90

72
78

72
78

 Gewicht (Kg) (XP/XPV) 1585
1665

1680
1760

1755
1855

1915
2015

Maximale Leistung (PS) 120-160 150-200

SERIE 150

 Arbeitsbreite (XP/XPV) 140-200 / 120/200 175-250 / 150-250

 Körperabstand (cm)
85
95
105

85
95

85
95
105

85
95

Rahmenfreiraum (cm) 72
78

72
78

72
78

 Gewicht (Kg) (XP/XPV) 1670
1750

1795
1875

1850
1950

2050
2150

Maximale Leistung (PS) 120-180 150-225

SERIE 180

 Arbeitsbreite (XP/XPV) 175-250 / 150-250 175-250 / 150-255 210-300 / 180-300 210-300 / 180-306 245-350 / 210-350

 Körperabstand (cm)
85
95
105

85
95
105

85
95

85
95

85
95

85
95

85
95

Rahmenfreiraum (cm)
72
78
90

72
78

72
78

72
78

72
78

72
78

 Gewicht (Kg) (XP/XPV) 1860
1960

2150
2250

2050
2150

2340
2440

2040
2160

2405
2525

2230
2350

2595
2715

2580
2700

Maximale Leistung (PS) 150-250 175-250 180-300 210-300 245-350

Vario 180 CV 225 CV 285 CV

4
Positionen

XPF 130 XPF 150 XPF 180

Hydraulik XPVF 130 XPVF 150 XPVF 180

4
Positionen

XPH 130 XPH 150 XPH 180

Hydraulik XPVH 130 XPVH 150 XPVH 180

ScherbolzenS Non-StopNS
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EINE LÖSUNG FÜR JEDES FELD

Beetpflüge

Maxidisc

Aufsattelvolldrehpflüge

Eurodisc

Minichisel - XLander

Minichisel V

Versatill

Reptill


